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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   высокопроизводительный чугунный 3�х ходовой напольный котел для эксплуатации с

вентиляторной горелкой на жидком и/или газообразном топливе, для подачи горячей воды
в систему отопления;

�   удобный пользовательский интерфейс на базе ЖК дисплея;
�   система защиты от замерзания;
�   возможность подключения дистанционного управления, комнатного термостата;
�   компенсация наружной температуры (при установке дополнительного внешнего датчика).

ПРЕИМУЩЕСТВА ATLAS D:
�   теплообменник состоит из пакета чугунных секций, изготавливаемых с помощью

профильного литья из высококачественного термопластичного чугуна и проходящих
гидравлические испытания. Оптимальное распределение ребер обеспечивает высокий КПД
и экономию топлива;

�   вывод всей необходимой информации о текущем состоянии котла на дисплей благодаря
оснащению современной системой самодиагностики, управление котлом обеспечивает
микропроцессор с цифровым интерфейсом;

�   современный улучшенный дизайн.

НАПОЛЬНЫЙ 3(Х ХОДОВОЙ ЧУГУННЫЙ КОТЕЛ, ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С НАДДУВНОЙ ГОРЕЛКОЙ 
НА ГАЗООБРАЗНОМ ИЛИ ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. подача в систему

отопления диам. 11/2”
2. возврат системы

отопления диам. 11/2”
3. температурный датчик

системы отопления
4  кран дренажный 1/2”
5. патрубок для установки

горелки диам. 115 мм
6. датчик давления воды в

системе отопления
7. С- диаметр патрубка 

уходящих газов - 
120-130 мм

ПОГОДОЗАВИСИМАЯ АВТОМАТИКА

МОДЕЛЬ ATLAS D 30 42 55 70 87

Номинальная тепловая Мин. кВт 16,0 30,0 42,0 55,0 70,0
мощность ккал/ч 13.761 25.802 36.123 47.304 60.205

Макс. кВт 30,0 42,0 55,0 70,0 87,0
ккал/ч 25.802 36.123 47.304 60.205 74.826

Тепловая       Мин. кВт 16,9 31,8 44,7 58,5 74,0
нагрузка  ккал/ч 14.535 27.350 38.445 50.314 63.645

Макс. кВт 32,2 45,0 58,8 74,7 93,0
ккал/ч 27.694 38.703 50.572 64.247 79.986

КПД % 93,2 93,3 93,5 93,7 93,5

Размеры ширина мм 500 500 500 500 500
высота мм 850 850 850 850 850
F мм 400 500 600 732 832

Объем воды в котле литр 18 23 28 33 38

Сухой вес с упаковкой кг 127 166 205 244 283

Количество элементов шт. 3 4 5 6 7

Класс электробезопасности IP XOD IP XOD IP XOD IP XOD IP XOD

КОД Метан 0IHJ3HWA 0IHJ4HWA 0IHJ5HWA 0IHJ6HWA 0IHJ7HWA 

ЦЕНА € 926 1 034 1 176 1 372 1 526

цифровое
управление
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   высокопроизводительный 3�х ходовой чугунный напольный котел для

эксплуатации с вентиляторной горелкой на жидком и/или газообразном топливе,
для подачи горячей воды в систему отопления и контур ГВС;

�   встроенный бойлер из стали емкостью 100 (доступна версия);
�   удобный пользовательский интерфейс на базе ЖК дисплея;
�   система защиты от замерзания;
�   возможность подключения дистанционного управления;
�   компенсация наружной температуры (при установке дополнительного внешнего

датчика).

ПРЕИМУЩЕСТВА ATLAS D K:
�   теплообменник состоит из пакета чугунных секций, изготавливаемых с помощью

профильного литья из высококачественного термопластичного чугуна;
�   все чугунные секции подвергаются гидравлическим испытаниям;
�   оптимальное распределение ребер обеспечивает высокий КПД и экономию

топлива;
�   наличие закрытого расширительного бака на контуре отопления емкостью 

10 литров и на контуре ГВС емкостью 4 литра;
�   два циркуляционных насоса для контура отопления и контура ГВС.

НАПОЛЬНЫЙ 3(Х ХОДОВОЙ ЧУГУННЫЙ КОТЕЛ,
ВСТРОЕННЫЙ БОЙЛЕР ИЗ ЭМАЛИРОВАННОЙ СТАЛИ,
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С НАДДУВНОЙ
ГОРЕЛКОЙ НА ГАЗООБРАЗНОМ ИЛИ ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
а1. подача в систему

отопления диам. 3/4”
а2. возврат системы

отопления диам. 1”
а3. кран дренажный 

диам. 1/2”
а4. патрубок подсоеди -

нения к дымоходу
диам. 120-130 мм

а5. патрубок для
установки горелки
диам. 115 мм

а6. вход хол. воды
контура ГВС 3/4”

а7. подача в контур ГВС
диам. 3/4”

а8. рециркуляция контура
ГВС диам. 3/4”

ПОГОДОЗАВИСИМАЯ АВТОМАТИКА

МОДЕЛЬ ATLAS D 30 K 100 42 K 130

Номинальная тепловая Мин. кВт 16,0 30,0
мощность отопления ккал/ч 13.761 25.802

Макс. кВт 30,0 42,0
ккал/ч 25.802 36.123

Тепловая       Мин. кВт 16,9 31,8
нагрузка  ккал/ч 14.535 27.350

Макс. кВт 32,2 45,0
ккал/ч 27.694 38.703

КПД % 93,1 93,3

Объем бойлера литр 100 130

Производство горячей воды для ГВС Δt 30°C л/10 мин. 220 250
Δt 30°C л/час 800 850

Размеры С мм 750 750

Сухой вес с упаковкой кг 220 245

Количество элементов шт. 3 4

Класс электробезопасности IP XOD IP XOD

КОД Метан 0KHS3HWA 0KHS4IWA

ЦЕНА € 2 457,6 3 129,6

цифровое
управление
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PROFESSIONAL LINE 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   высокопроизводительный чугунный напольный котел для эксплуатации с вентиляторной

горелкой на жидком и/или газообразном топливе с реверсивной водоохлаждаемой топкой,
предназначенный для использования в системах отопления;

�   чугунный корпус котла состоит из чугунных секций, соединенных при помощи металлических
конических ниппелей и стяжной шпильки, корпус котла изолирован слоем минеральной ваты
укрепленной специальным прочным материалом;

�   стальной корпус окрашен методом напыления эпоксидного порошка;
�   отгружается в деревянной обрешетке.

ПРЕИМУЩЕСТВА GN2 N: 
�   высокоэффективный чугунный теплообменник;
�   геометрия топки и дымовых каналов теплообменника обеспечивают тихую и эффективную

работу;
�   рациональная конструкция обеспечивает простоту монтажа и техобслуживания;
�   элегантный улучшенный дизайн котла;
�   высокий КПД при низком уровне потребления топлива.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
A1. подающий трубопровод

DN 80�3”
A2. обратный трубопровод 

DN 80�3”
A3. дренаж 3/4”

НА ПОЛЬ НЫЙ ЧУ ГУН НЫЙ КО ТЕЛ ДЛЯ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ 
СОВ МЕС ТНО С НАД ДУВ НОЙ ГО РЕЛ КОЙ НА ГА ЗО ОБ РАЗ НОМ ИЛИ
ЖИД КОМ ТОП ЛИ ВЕ

GN2 N 06 1QGDX06B 2 458 116,0 107 6 57 361 757 180

GN2 N 07 1QGDX07B 2 724 136,9 126 7 65 412 867 180

GN2 N 08 1QGDX08B 3 008 156,5 144 8 73 463 977 200

GN2 N 09 1QGDX09B 3 282 176,0 162 9 81 514 1.087 200

GN2 N 10 1QGDX10B 3 532 195,6 180 10 89 565 1.197 200

GN2 N 11 1QGDX11B 3 800 215,2 198 11 97 616 1.307 200

GN2 N 12 1QGDX12B 4 064 234,7 216 12 105 670 1.417 200

GN2 N 13 1QGDX13B 4 368 254,3 234 13 113 725 1.527 200

GN2 N 14 1QGDX14B 4 636 273,9 252 14 121 780 1.637 200

КОТЕЛ Тепловая
нагрузка, 

кВт

Тепловая
мощность, кВт

Количество
элементов

Объем воды 
в котле, 

л

Сухой 
вес котла 

в упаковке, 
кг

РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ КОД ЦЕНА, € А мм В мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
A1. подающий трубопровод

DN 80�3”
A2. обратный трубопровод 

DN 80�3”
A3. дренаж 3/4”
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НАПОЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ 3(Х ХОДОВОЙ КОТЕЛ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С НАДДУВНОЙ 
ГОРЕЛКОЙ НА ГАЗООБРАЗНОМ ИЛИ ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

МОДЕЛЬ 07 08 09 10 11 12 13 14

Тепловая мощность  кВт 200 250 300 360 420 480 560 650
ккал/ч 172.400 215.500 258.600 310.300 362.000 413.800 482.800 560.300

Тепловая нагрузка  кВт 217 270 324 388 452 516 600 695
ккал/ч 186.600 232.200 278.600 333.700 388.700 443.800 516.000 597.700

Размеры A мм 1.040 1.170 1.300 1.430 1.560 1.690 1.820 1.950
D мм 180 180 250 250 250 250 250 250

Количество элементов шт. 7 8 9 10 11 12 13 14

Объем воды в котле дм3 143 163 183 203 223 243 263 283

Сухой вес котла в упаковке кг 840 950 1060 1170 1280 1390 1500 1610

Класс электробезопасности IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40

КОД 1LGDX07C 1LGDX08C 1LGDX09C 1LGDX10C 1LGDX11C 1LGDX12C 1LGDX13C 1LGDX14C

ЦЕНА € 5 152 5 762 6 508 7 252 7 998 8 744 9 490 10 336

АКСЕССУАРЫ: код. 1KWMA26A (набор для произведения сборки котла)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   высокопроизводительный трехходовой чугунный напольный котел для эксплуатации с

вентиляторной горелкой на жидком и/или газообразном топливе с водоохлаждаемой топкой,
предназначенный для использования в как обычной, так и низкотемпературной (температура
воды в обратном трубопроводе составляет 35 о С) системах отопления;

�   чугунный корпус котла состоит из чугунных секций, соединяемых при помощи металлических
конических ниппелей и стяжных шпилек, корпус котла изолируется слоем минеральной ваты
укрепленной специальным прочным материалом;

�   стальной корпус окрашен методом напыления эпоксидного порошка;
�   котел может поставляться как в собранном, так и в разобранном виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА GN4 N: 
�   высокий КПД, благодаря использованию новых технологий и максимальной рациональности

конструкции;
�   специальная конструкция чугунного корпуса котла, благодаря которой обеспечивается

подключение котла как к обычной системе отопления, так и к низкотемпературной системе;
�   предусмотрен для использования совместно с двухступенчатой горелкой;
�   возможность подключения внешнего электронного блока управления.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
А1. подающий трубопровод 

DN 80�3” 
А2. обратный трубопровод 

DN 80�3” 
В1. подающий трубопровод в

низкотемпературную систему
DN 80�3” 

В2. заполнение системы низкой
температурой DN 80�3” 

10. штуцер для замера давления
в камере сгорания

11. глазок для контроля наличия
пламени
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МОДЕЛЬ 3 4 5 6 7

Номинальная тепловая мощность (дрова) кВт 19 27 36 43 50

Номинальная тепловая мощность (уголь) кВт 21,5 32 42,5 52,5 63

Номинальная тепловая мощность (пеллеты) кВт 22 30 - - -

Класс энергоэффективности (EN 303-5) ✮✮✮ ✮✮✮ ✮✮✮ ✮✮✮ ✮✮✮

Количество секций  шт 3 4 5 6 7

Максимальное рабочее давление бар 4 4 4 4 4

Размеры (L) мм 423 533 643 753 863

КОД 0ICJ3SWA 0ICJ4SWA 0ICJ5SWA 0ICJ6SWA 0ICJ7SWA

ЦЕНА € 940 1 074 1 210 1 348 1 498

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
a1. подача в систему отопления
a2. возврат системы отопления
a3. дренаж котла
a4. система контроля тяги
a5-а6. подключение предохранительного

клапана
a7. подключение предохранительного

термостата

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

ОПИСАНИЕ КОД ЦЕНА

Предохранительный змеевик для GFG 3 032010X0 172

Предохранительный змеевик для GFG 4 032011X0 180

Предохранительный змеевик для GFG 5 032012X0 190

Предохранительный змеевик для GFG 6 032013X0 200

Предохранительный змеевик для GFG 7 032014X0 216

Термостатический регулятор 033000Х0 32

Дверца на котел 035002Х0 68

ЧУГУННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ
ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ И (ИЛИ) ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   тепловая мощность от 19 до 50 кВт;
�   чугунный корпус котла состоит из чугунных секций, соединенных при помощи металлических

конических ниппелей и стяжной шпильки, корпус котла изолирован слоем минеральной ваты,
укрепленной специальным не рвущимся материалом;

�   специфическая геометрия секций котла, малый объем воды обеспечивают высокий уровень
теплообмена и низкую тепловую инерцию;

�   топка предназначена для сжигания как мелкой, так и крупной кусковой древесины, угля, диз.
топлива (при заказе специальных принадлежностей);

�   универсальные компоненты.

ПРЕИМУЩЕСТВА GF G:
�   система контроля температуры; 
�   термостат защиты от перегрева;
�   предохранительный клапан.
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СТАЛЬНОЙ ЖАРОТРУБНЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ КОТЕЛ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
5. панель управления
6. фланец монтажа горелки
7. люк чистки дымовой камеры
8. окошко контроля пламени
T1. подача в систему центрального отопления
T2. возврат из системы центрального отопления
T3. подсоединение расширительного бака
T4. дренаж котла
T5. подключение газохода
T6. подключение  горелки

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   рабочее давление в базовом исполнении 6 бар (при специальном запросе возможно более

высокое рабочее давление);
�   трубный пучок расположен над камерой сгорания, так что продукты сгорания всегда

поступают в “горячее” окружение, что предотвращает риск образования конденсата;
�   горелка не центрована с камерой сгорания, а несколько смещена вниз, что помогает

реверсированию пламени, уменьшает аэродинамическое сопротивление по газовому тракту,
и как следствие, расширяет рабочий диапазон генератора;

�   камера сгорания является полностью охлаждаемой (даже с тыла), что повышает поверхность
теплообмена и улучшает распределение тепловой нагрузки по стенкам;

�   стальной корпус полностью изолирован слоем стекловаты толщиной 80 мм, покрытой, в свою
очередь, слоем прочного, износостойкого материала;

�   новые турбулизаторы, обеспечивают улучшение теплообмена с продуктами сгорания с
одновременным снижением аэродинамических потерь по сравнению с другими решениями;

�   панель управления оборудована климатическим терморегулятором.

*    Минимальные габаритные размеры для транспортировки сквозь дверные проемы котельной.
**  Рост тепла. В случае применения мазутных горелок, указанные величины тепловой нагрузки следует уменьшить на 10%.

940720525399300190107МОДЕЛЬ 92 152 240 350 469 600 820 1060

Тепловая мощность
Мин. кВт 60 70 100 137 160 196 228 260 305 341 390 468 533 611 689

Макс. кВт 92 107 152 190 240 300 350 399 469 525 600 720 820 940 1060

Подводимая мощность
Мин. кВт 64,3 75 107,3 147,4 170,9 209,5 242,5 277,5 325 364,5 417 502 566 651 731

Макс. кВт 99,5 116,3 165 206,5 261 326 378 432 507 567,5 648 781 881 1014 1140

Полная емкость котла л 117 117 154 227 283 274 326 326 421 421 498 707 802 727 819

Гидравлическое сопротивление 
по водяному тракту

10°C мбар 8 11 20 12 17 40 48 43 34 40 51 32 40 51 65

15°C мбар 4 6 12 7 10 17 23 32 18 22 28 18 25 25 33

20°C** мбар 2 2 5 3 4 9 13 16 10 12 16 10 18 16 20

Аэродинамическое сопротивление по дыму мбар 0,5 0,7 1,2 1,2 2,3 3,3 4,4 4,4 3,3 4,3 4,8 4,5 5,6 5,4 6

Максимальное рабочее давление бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Вес нетто кг 205 205 250 350 425 455 520 520 700 700 810 1030 1105 1205 1330

Подключения

T1�T2 UNI 2278 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100

T3 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 2" 2" 2" DN65 DN65 DN65 DN65

T4 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

T5 диам. мм 200 200 200 220 220 220 220 220 250 250 250 350 350 350 350

Размеры

A мм 800 800 800 940 940 940 940 940 1050 1050 1050 1250 1250 1250 1250

B мм 801 801 1051 1053 1303 1304 1554 1554 1554 1554 1854 1856 2046 2046 2306

C мм 911 911 911 1071 1071 1071 1071 1071 1181 1181 1181 1331 1331 1331 1331

D мм 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

E мм 139 139 139 159 159 159 159 159 185 185 185 204 204 204 204

F мм 164 164 164 164 164 164 164 164 254 254 254 254 254 254 254

G мм 575 575 575 690 690 690 690 690 730 730 730 840 840 840 840

H мм 430 430 430 495 495 495 495 495 518 518 518 565 565 565 565

I мм 1104 1104 1354 1376 1626 1627 1876 1876 1993 1993 2293 2314 2504 2504 2764

L мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

L1 мм 72 72 72 68 68 68 68 68 70 70 70 68 68 68 68

M* мм 980 980 980 1140 1140 1140 1140 1140 1250 1250 1250 1400 1400 1400 1400

N мм 176 176 176 180 230 230 230 230 228 228 228 230 230 230 230

0 мм 150 150 250 250 350 350 400 400 400 400 400 400 390 390 390

P мм 250 250 400 350 450 450 600 600 600 600 800 800 1000 1000 1000

Q* мм 750 750 750 890 890 890 890 890 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200

R мм 761 761 1011 1013 1263 1264 1514 1514 1514 1514 1814 1816 2006 2006 2266

S мм 575 575 575 1065 1065 1065 1044 1044 1154 1154 1154 1354 1354 1354 1354

КОД

ЦЕНА, € ПО ЗАПРОСУ
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СТАЛЬНОЙ ЖАРОТРУБНЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ КОТЕЛ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
5. панель управления
6. фланец монтажа горелки
7. люк чистки дымовой камеры
8. окошко контроля пламени
T1. подача в систему 

центрального отопления
T2. возврат из системы 

центрального отопления
T3. подсоединение 

расширительного бака
T4. дренаж котла
T5. подключение газохода
T6. подключение  горелки

ОТ ЛИ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ОСО БЕН НОС ТИ:
�   рабочее давление в базовом исполнении 6 бар (при специальном запросе возможно

более высокое рабочее давление);
�   трубный пучок расположен над камерой сгорания, так что продукты сгорания всегда

поступают в “горячее” окружение, что предотвращает риск образования конденсата;
�   горелка не центрована с камерой сгорания, а несколько смещена вниз, что помогает

реверсированию пламени, уменьшает аэродинамическое сопротивление по газовому
тракту, и как следствие, расширяет рабочий диапазон генератора;

�   камера сгорания является полностью охлаждаемой (даже с тыла), что повышает
поверхность теплообмена и улучшает распределение тепловой нагрузки по стенкам;

�   стальной корпус полностью изолирован слоем стекловаты толщиной 80 мм,
покрытой, в свою очередь, слоем прочного, износостойкого материала;

�   новые турбулизаторы, обеспечивают улучшение теплообмена с продуктами сгорания
с одновременным снижением аэродинамических потерь по сравнению с другими
решениями;

�   панель управления оборудована климатическим терморегулятором.

*    Минимальные габаритные размеры для транспортировки сквозь дверные проемы котельной.
**  Рост тепла. В случае применения мазутных горелок, указанные величины тепловой нагрузки следует уменьшить на 10%.

МОДЕЛЬ 1250 1480 1890 3000 3600

Тепловая мощность
Мин. кВт 813 962 1229 1535 1950 2340

Макс. кВт 1250 1480 1890 2360 3000 3600

Подводимая мощность
Мин. кВт 884 1046 1336 1668 2120 2544

Макс. кВт 1359 1608 2054 2565 3260 3913

Полная емкость котла л 1270 1363 2000 2153 3142 3276

Гидравлическое сопротивление 
по водяному тракту

10°C мбар 86 110 100 150 145 200

15°C мбар 36 54 45 70 65 90

20°C** мбар 25 32 29 42 45 61

Аэродинамическое сопротивление по дыму мбар 6,5 6,8 7 7,2 7,5 7,8

Максимальное рабочее давление бар 6 6 6 6 6 6

Вес нетто кг 1835 2035 2755 3110 4170 4680

Подключения

T1�T2 UNI 2278 DN125 DN125 DN150 DN150 DN200 DN200

T3 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125

T4 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2

T5 диам. мм 400 400 450 450 500 500

Размеры

A мм 1430 1430 1660 1660 1850 1850

B мм 2460 2710 2724 3014 3366 3666

C мм 1580 1580 1810 1810 2000 2000

E мм 233 233 243 243 253 253

F мм 274 274 274 274 274 274

G мм 890 890 1005 1005 1100 1100

H мм 715 715 790 790 850 850

I мм 2967 3217 3241 3531 3893 4193

L мм 120 120 120 120 120 120

L1 мм 71 71 69 69 67 67

M* мм 1738 1738 1968 1968 2158 2158

N мм 762 812 814 864 866 866

0 мм 500 550 550 650 1000 1000

P мм 700 850 850 1000 1000 1000

Q* мм 1000 1000 1000 1000 1170 1170

R* мм 2420 2670 2684 2974 3326 3626

КОД

ЦЕНА, € ПО ЗАПРОСУ

2360
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

*При следующих значениях температуры:
вода в котле: 85°С, выход горячей воды: 45 °C, поступление холодной воды: 0 °C

ОСО БЕН НОС ТИ КОНС ТРУК ЦИИ:
Могут при ме нять ся в лю бой сис те ме отоп ле ния с пря мым под клю че ни ем к нас тен ным

или на поль ным кот лам. Бой ле ры се рии BF яв ля ют ся иде аль ным ре ше ни ем для всех
поль зо ва те лей, ко то рым не об хо ди мо боль шое ко ли чес тво го ря чей во ды для бы то -
вых нужд.

�   высокая скорость нагрева и постоянная подача горячей воды: бла го да ря боль шой
пло ща ди по вер хнос ти теп ло об мен ни ка бой ле ра в фор ме зме е ви ка, что обес пе чи ва ет
быс трый и эф фек тив ный теп ло об мен. Уве ли че ние ша га спи ра ли в ее ниж ней час ти
поз во ля ет эф фек тив но ис поль зо вать весь объем во ды в бой ле ре.

�   высокая эффективность при низких показателях потребления энергоносителей: кро -
ме по вы ше ния эф фек тив нос ти теп ло об ме на зме е ви ка осо бое вни ма ние бы ло уде ле -
но теп ло и зо ля ции с тем, что бы иск лю чить по те ри теп ла: для это го ис поль зу ет ся 
пе ноп ласт боль шой тол щи ны и с очень вы со кой теп ло и зо ля ци он ной спо соб нос тью,
в сос та ве ко то ро го иск лю ча ет ся на ли чие CFC и HCFC.

�   полное обеспечение гигиены и отсутствия бактериологического заражения: вся
внут рен няя по вер хность и зме е вик пок ры ты стек ло ке ра ми кой, что де ла ет бой лер 
вы со ко и нер тным и обес пе чи ва ет пол ную ги ги е ну на кап ли ва е мой во ды

�   большой рабочий ресурс без подверженности коррозии: каж дый бой лер за щи щен от
кор ро зии бла го да ря стек ло ке ра ми чес ко му пок ры тию и на ли чию маг ни е во го ано да

�   полная оснащенность средствами контроля и простота в эксплуатации и техничес-
ком обслуживании: рас по ло же ние шту це ров гид рав ли чес кой сис те мы и прос той 
дос туп к ком по нен там конс трук ции обес пе чи ва ют прос то ту мон та жа и тех ни чес ко го
обс лу жи ва ния.

BF 100 ( 150 ( 200 BF 300 ( 500

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. магниевый анод
2. температурный

датчик
3. термометр
4. управляющий

термостат

BF 100 150 200 300 500

A мм 450 570 570 650 750

В мм 860 10004,5 1274,5 1540 1785

С мм 945 1089,5 1359,5 1586 1831

D мм 220 296 293 134 140

E мм 435 390 490 190 230

H мм – – – 490 540

I мм – – – 430 570

S ГВС 1/2 3/4 3/4 1 1

P Греющий контур 1/2 3/4 3/4 1 1/4 1 1/4

R Рециркуляция 1/2 3/4 3/4 1 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОД ОПИСАНИЕ €

1KWMA24U Блок приоритета производства ГВС BF 100�150�200 66

Тип
Тепловая

мощность*
кВт. ккал

Производство
ГВС, 

л/10 мин.
КОД ЦЕНА, €

BF 100 28 24.100 180 1WWNA81A 466

BF 150 35 30.100 240 1WWNA82A 630

BF 200 41 35.300 300 1WWNA83A 758

BF 300 51 43.900 420 1WWNA84A 1 444

BF 500 61 52.500 630 1WWNA85A 1 764
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 50VE 80VE 100VE 120VE 150VE
Объем бака л 50 80 100 120 140
Размеры X мм 440 440 440 440 440

Y мм 545 750 970 1115 1235
Z мм 460 460 460 460 460
A мм 200 180 180 190 195
B мм - - - 915 1035
C мм 265 265 265 265 265
D мм 100 100 100 100 100
E мм 130 130 130 130 130
G дюйм 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Мощность Вт 1200 1200 1500 1500 1500
Напряжение B 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 
Время нагрева Δt (45 °C) 2г, 20’ 3г, 45’ 3г, 45’ 4г, 40’ 5г, 20’ 
Рабочее давление бар 8 8 8 8 8
Толщина стали мм 18/10 18/10 18/10 18/10 18/10
Толщина изоляции мм 18 18 18 18 18
Индекс защиты IP 23 23 23 23 23 
Вес нетто кг 17 22 26 29,2 37,5
КОД E000J57A E300J57A E400J57A - EB00K58A

ЦЕНА € 140 154 168 - 220

ЭЛЕКТИРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
�   накопительный бак из высококачественной холоднокатаной стали;
�   внутренняя поверхность бака обработана специальной порошковой эмалью “Blue Silicon”,

нанесенной электростатическим способом с последующей термообработкой при температуре
850°C;

�   большой магниевый анод;
�   изоляция бака экологически чистым пенополиуретаном высокой плотности;
�   наружная поверхность покрыта слоем полимерной краски с низкой теплопроводностью;
�   все приборы проходят гидравлическое испытание давлением 15 бар;
�   максимальная безопасность благодаря трем уровням защиты: предохранительный клапан

для контроля превышения давления внутри бака, а также два автоматических устройства,
отслеживающих температурный уровень воды в баке и препятствующих перегреву;

�   эргономические панели управления, состоящие из индикатора работы аппарата и регулятора
температуры.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 50ho 80ho 100ho 120ho 150ho
Объем бака л 50 80 100 120 140
Размеры X мм 565 770 990 1135 1255

Y мм 440 440 440 440 440
Z мм 460 460 460 460 460
A мм 200 180 180 190 195
B мм 360 550 765 915 1035
C мм 265 265 265 265 265
D мм 100 100 100 100 100
E мм 230 230 230 230 230
G дюйм 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Мощность Вт 1200 1200 1500 1500 1500
Напряжение B 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 
Время нагрева Δt (45 °C) 2г, 20’ 3г, 45’ 3г, 45’ 4г, 40’ 5г, 20’ 
Рабочее давление бар 8 8 8 8 8
Толщина стали мм 18/10 18/10 18/10 18/10 18/10
Толщина изоляции мм 18 18 18 18 18
Индекс защиты IP 23 23 23 23 23 
Вес нетто кг 17 22 26 29,2 37,5
КОД ПО ЗАПРОСУ

ЦЕНА € ПО ЗАПРОСУ

НОВИНКА 

СТЕАТИТВЫЙ “СУХОЙ” ТЕН



BLUE OCEAN VBO 50 VBO 80 VBO 100 HBO 80 HBO 100
Объем бака л 50 80 100 80 100

Размеры

A ∅ мм 450 450 450 450 450
B мм 480 480 480 480 480
C мм 570 790 945 790 945
D мм 165 165 165 245 245
E мм 395 615 770 615 770
F мм 195 195 192 – –
G дюйм 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
H мм 100 100 100 100 100
L мм 230 445 600 360 515

Рабочее давление Н/см2 80 80 80 80 80
Потребление энергии Вт 1500 1500 1500 1500 1500
Время нагрева 22+50 оС 2 ч � 15 мин. 3 ч � 15 мин. 4 ч � 15 мин. 3 ч � 15 мин. 4 ч � 15 мин.
Вес кг 18,8 23,4 27,5 23,4 27,5
Цена € 71 81,77 92,57 84,86 95,66
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CUBO 15 30
Объем бака л 15 30

Размеры

A мм 375 455
B мм 345 415
C мм 395 475
D мм 140 175
E мм 295 335
F мм 100 100
G дюйм 1/2” 1/2”
H мм 100 100

Рабочее давление Н/см2 80 80
Потребление энергии Вт 1500 1500
Время нагрева 22+50 оС 35 мин. 75 мин.
Вес кг 8,5 612
Цена €  55,54 69,43

Модель HONEY
Объем бака л 12

Размеры

A мм 295
B мм 250
C мм 495
D мм 80
E мм 350
F мм 80
G дюйм 1/2”
H мм 100

Рабочее давление Н/см2 80
Потребление энергии Вт 1500
Время нагрева 22+50 оС 25 мин.
Вес кг 6
Цена € 46,29

Модель HOT DOG
Объем бака л 5,5

Размеры

A мм 280   
B мм 225
C мм 380
D мм 80
E мм 290
F мм 80
G дюйм 1/2”
H мм 100

Рабочее давление Н/см2 80
Потребление энергии Вт 800
Время нагрева 22+50 оС 23 мин.
Вес кг 4,5
Цена € 38,57
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   пеллетная горелка сжигает спрессованные дровяные пеллеты в автоматическом режиме и

обеспечивает значительное отличие от условий сжигания традиционной древесины, является
самой экологически безвредной технологией отопления;

�   пеллеты (спрессованные гранулы) производятся из сухих опилок, деревянной щипы
(стружки), зерновых культур, зеленых стеблей растений, сена и других экологически
безопасных материалов;

�   пеллетная горелка SUN P7 может использоваться в комплекте с котлом GFG или котлами
серии GF N.

�   для системы отопления на базе котла GF N или GFG и пеллетной горелки SUN P7
необходимо дополнительно заказать:
- 035001X0 дверцу на котел GF N;
- 035002X0 дверцу на котел GFG;
- 096000X0 бункер для пеллет емкостью 140 кг (включает трубопровод с установкой
шнековой подачи пеллет).

МОДЕЛЬ P7

Расход
Мин. кг/ч 2,9

Макс. кг/ч 7,2

Мощность
Мин. кВт 13,7

Макс. кВт 34,1

Вместимость бака кг 140 

Объем бака л 195

Размер пеллетов диам./длина мм 6/35

Вес в упаковке кг 11

КОД 0U106AXA

ЦЕНА € 872

ПEЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА
ЭКОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПЕЛЛЕТ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:
�   cерия одноступенчатых жидкотопливных горелок на дизельном топливе, диапазон мощности

от 13,3 кВт до 237,2 кВт;
�   головка горелки оборудована завихрителем из штампованной нержавеющей стали и соплом

из жаропрочной стали;
�   точная регулировка положения головки горелки относительно сопла при помощи

микровинта;
�   точная настройка объема воздуха поступающего на горение;
�   кожух из пластмассы с термо� и звуковой изоляцией;
�   клапан забора воздуха с гравитационным закрытием при остановке горелки;
�   шестеренчатый насос со встроенным регулятором давления, фронтально расположенными

штуцерами для подключения манометра и вакуумметра, байпасом, оборудованным
блокирующим штифтом;

�   однофазный электропривод насоса и вентилятора;
�   электронный блок управления на базе микропроцессора;
�   пусковой трансформатор;
�   разъемы для подключения горелки к котлу;
�   модели G3R и G6R дополнительно укомплектованы подогревателем на линии подачи

дизтоплива.

МОДЕЛЬ G3 R G6 R G6 G10 G20 1S

Расход
Мин. кг/ч 1,12 1,12 1,12 4 10

Макс. кг/ч 3 4,9 4,9 10 20

Мощность
Мин. кВт 13,3 13,3 13,3 47,5 118,6

Макс. кВт 36 58,1 58,1 118,6 237,2

Тип регулирования одноступенчатая одноступенчатая одноступенчатая одноступенчатая одноступенчатая

Электропитание 230В � 50 Гц 230В � 50 Гц 230В � 50 Гц 230В � 50 Гц 230В � 50 Гц

Потребляемая мощность Вт 220 220 160 160 370

Класс электробезопасности IP X4D IP X4D IP X4D IP X4D IP X4D

КОД 0U106AXA 0U108AXA 0U107AXA 0U10CAXA 0U19GAXA

ЦЕНА € 396 434 378 408 954

ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

SUN G3 R(G6 R

SUN G10

SUN G20 1S
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МОДЕЛЬ G10 2 S G20 2S G30 G50 G70

1 ступень Мин. кг/ч 4 8 9,5 16 22
Расход 2 ступень Мин. кг/ч 5,3 10 18 30 40

2 ступень Макс. кг/ч 10 20 30 60 80

1 ступень Мин. кВт 47,5 95 112,7 189,8 260,9
Мощность 2 ступень Мин. кВт 63,2 118,6 213,5 335,8 474,4

2 ступень Макс. кВт 118,6 237,2 355,8 711,6 948,8

Тип регулирования двухступенчатая двухступенчатая двухступенчатая двухступенчатая двухступенчатая

Электропитание 230B � 50 Гц 230B � 50 Гц 230B � 50 Гц 400B � 50 Гц 400B � 50 Гц

Потребляемая мощность Вт 160 400 400 1150 1150

Класс электробезопасности IP X4D IP X4D IP X4D IP X4D IP X4D

КОД 0U11CAXA 0U10GAXA 0U10JAXA 0U10QAXA 0U10UAXA 

ЦЕНА € 626 1 048 1 120 1 646 1 842

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
�   серия двухступенчатых газовых горелок, диапазон мощности от 95 кВт до 875 кВт;
�   головка горелки оборудована завихрителем из штампованной нержавеющей стали и соплом

из жаропрочной стали;
�   точная регулировка положения головки горелки относительно сопла при помощи микровинта;
�   точная настройка объема воздуха поступающего на горение;
�   кожух из пластмассы с термо� и звуковой изоляцией;
�   клапан забора воздуха с гравитационным закрытием при остановке горелки;
�   шестеренчатый насос со встроенным регулятором давления, фронтально расположенными

штуцерами для подключения манометра и вакуумметра, байпасом, оборудованным
блокирующим штифтом;

�   однофазный электропривод насоса и вентилятора для моделей G10 2S, G20 2S и G30 и
трехфазный — для моделей G50 и G70;

�   электронный блок управления на базе микропроцессора;
�   пусковой трансформатор;
�   разъемы для подключения горелки к котлу.

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

SUN G10 2S

SUN G20 2S – G30

SUN G50 – G70
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МОДЕЛЬ M3 M6 М10

Мин. кВт 15 30 50
Мощность Макс. кВт 45 60 120

Тип регулирования одноступенчатая одноступенчатая одноступенчатая

Электропитание 230В � 50 Гц 230В � 50 Гц 230В � 50 Гц

Потребляемая мощность Вт 160 160 200

Класс электробезопасности IP X0D IP X0D IP X0D

КОД 0U137BXA 0U139BXA 0U13CBXA

ЦЕНА € 688 720 606

ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ:
�   серия одноступенчатых газовых горелок, диапазон мощности от 15 кВт до 120 кВт;
�   точная регулировка положения головки горелки относительно сопла при помощи микровинта;
�   точная настройка объема воздуха поступающего на горение;
�   кожух из пластмассы с термо� и звуковой изоляцией;
�   клапан забора воздуха с гравитационным закрытием при остановке горелки;
�   электронный блок управления на базе микропроцессора;
�   пусковой трансформатор;
�   разъемы для подключения горелки к котлу.

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

SUN M3 – M6 SUN M10



58

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ:
�   серия двухступенчатых газовых горелок с возможностью прогрессивного либо

модуляционного управления, диапазон мощности от 95 кВт до 875 кВт;
�   компактный корпус горелки изготовлен из алюминия, кожух из пластмассы с термо� и

звуковой изоляцией;
�   унифицированная головка горелки с возможностью функционирования на природном газе

либо на сжиженном пропане без необходимости замены головки;
�   точная регулировка положения головки горелки относительно сопла при помощи микровинта;
�   точная настройка объема воздуха поступающего на горение при помощи сервопривода;
�   электронный блок управления на базе микропроцессора;
�   разъемы для подключения горелки к котлу в корпусе горелки;
�   возможность эксплуатации, как в двухступенчатом прогрессивном режиме, так и в режиме

модуляции.

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

SUN M20 – M30 SUN M50 – M70

МОДЕЛЬ M20 M30 М50 М70

1 ступень Мин. кВт 85 106 150 295
Мощность 2 ступень Мин. кВт 134 150 255 435

2 ступень Макс. кВт 271 364 640 875

Тип топлива G20 � G31 G20 � G31 G20 � G31 G20 � G31

Тип регулирования двухступенчатое двухступенчатое двухступенчатое двухступенчатое

Электропитание 230В � 50 Гц 230В � 50 Гц 230В � 50 Гц 230В � 50 Гц

Потребляемая мощность Вт 380 380 1100 1100

Класс электробезопасности IP X4D IP X4D IP X4D IP X4D

КОД 0U12GBXA 0U12JBXA 0U12QBXA 0U12UBXA

ЦЕНА € 1 238 1 326 1 574 1 772
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ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ КОТЛОВ/ГОРЕЛОК

ГАЗОВЫЕ БЛОКИ И КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
❚ максимальное давление на входе 360 мбар; ❚ электропитание 230 В � 50 Гц; ❚ рабочая температура от �15 до +70 0С; ❚ класс электробезопасности IP54.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИИ:
Регулятор RWF40 служит для эксплуатации горелки в режиме модуляции.
НАБОР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: ❚ регулятор RWF40; ❚ погружной датчик температуры (0 � 130о С); ❚ провода для подключения к горелке.

❚ газовый фильтр;  ❚ реле минимального давления;  ❚ предохранительный клапан; ❚ стабилизатор давления; ❚ регулировочный клапан.
КОМПОНЕНТЫ ГАЗОВОГО БЛОКА В МОНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ:

УПРАВЛЯЮЩИЕ ГАЗОВЫЕ БЛОКИ 

КОТЕЛ ГОРЕЛКИ ДИЗЕЛЬНІЕ ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ
МОДЕЛЬ КОД МОДЕЛЬ ТИП КОД МОДЕЛЬ ТИП КОД
Atlas 32 0I1J2AXA SUN G3R 1�ступенчатая 0U106AXA SUN M3 1�ступенчатая 0U137BXA

Atlas D 30 0I1J3AXA SUN G3R 1�ступенчатая 0U106AXA SUN M3 1�ступенчатая 0U137BXA
Atlas 47 0I1J4AXA SUN G6R 1�ступенчатая 0U108AXA SUN M6 1�ступенчатая 0U139BXA

Atlas D 55 0I1J5AXA
SUN G10 1�ступенчатая 0U10CAXA

SUN M10 1�ступенчатая 0U13CBXA
SUN G10 2S 2�ступенчатая 0U11CAXA

Atlas D 70 0I1J6AXA
SUN G10 1�ступенчатая 0U10CAXA

SUN M10 1�ступенчатая 0U13CBXA
SUN G10 2S 2�ступенчатая 0U11CAXA

Atlas D 87 0I1J7AXA
SUN G10 1�ступенчатая 0U10CAXA

SUN M10 1�ступенчатая 0U13CBXA
SUN G10 2S 2�ступенчатая 0U11CAXA

Atlas 95 0I1J8AXA
SUN G10 1�ступенчатая 0U10CAXA

SUN M10 1�ступенчатая 0U13CBXA
SUN G10 2S 2�ступенчатая 0U11CAXA

ATLAS D 42 K 130 0K1S3AXA SUN G3R 1�ступенчатая 0U106AXA SUN M3 1�ступенчатая 0U137BXA

GN2 N 06 1QGDX06B SUN G10 2S 2�ступенчатая 0U11CAXA SUN M10 1�ступенчатая 0U13CBXA

GN2 N 07 1QGDX07B
SUN G20 1S 1�ступенчатая 0U19GAXA

SUN M20 2�ступенчатая прогрессивная 0U12GBXA
SUN G20 2�ступенчатая 0U10GAXA

GN2 N 08 1QGDX08B
SUN G20 1S 1�ступенчатая 0U19GAXA

SUN M20 2�ступенчатая прогрессивная 0U12GBXA
SUN G20 2�ступенчатая 0U10GAXA

GN2 N 09 1QGDX09B
SUN G20 1S 1�ступенчатая 0U19GAXA

SUN M20 2�ступенчатая прогрессивная 0U12GBXA
SUN G20 2�ступенчатая 0U10GAXA

GN2 N 10 1QGDX10B
SUN G20 1S 1�ступенчатая 0U19GAXA

SUN M20 2�ступенчатая прогрессивная 0U12GBXA
SUN G20 2�ступенчатая 0U10GAXA

GN2 N 11 1QGDX11B
SUN G20 1S 1�ступенчатая 0U19GAXA

SUN M20 2�ступенчатая прогрессивная 0U12GBXA
SUN G20 2�ступенчатая 0U10GAXA

GN2 N 12 1QGDX12B
SUN G20 1S 1�ступенчатая 0U19GAXA

SUN M20 2�ступенчатая прогрессивная 0U12GBXA
SUN G20 2�ступенчатая 0U10GAXA

GN2 N 13 1QGDX13B SUN G30 2�ступенчатая 0U10JAXA SUN M20 2�ступенчатая прогрессивная 0U12GBXA
GN2 N 14 1QGDX14B SUN G30 2�ступенчатая 0U10JAXA SUN M30 2�ступенчатая прогрессивная 0U12JBXA

GN4 N 07 1LGDX07C SUN G30 2�ступенчатая 0U10JAXA SUN M20 2�ступенчатая прогрессивная 0U12GBXA
GN4 N 08 1LGDX08C SUN G30 2�ступенчатая 0U10JAXA SUN M30 2�ступенчатая прогрессивная 0U12JBXA
GN4 N 09 1LGDX09C SUN G30 2�ступенчатая 0U10JAXA SUN M30 2�ступенчатая прогрессивная 0U12JBXA
GN4 N 10 1LGDX10C SUN G50 2�ступенчатая 0U10QAXA SUN M50 2�ступенчатая прогрессивная 0U12QBXA
GN4 N 11 1LGDX11C SUN G50 2�ступенчатая 0U10QAXA SUN M50 2�ступенчатая прогрессивная 0U12QBXA
GN4 N 12 1LGDX12C SUN G50 2�ступенчатая 0U10QAXA SUN M50 2�ступенчатая прогрессивная 0U12QBXA
GN4 N 13 1LGDX13C SUN G70 2�ступенчатая 0U10UAXA SUN M70 2�ступенчатая прогрессивная 0U12UBXA
GN4 N 14 1LGDX14C SUN G70 2�ступенчатая 0U10UAXA SUN M70 2�ступенчатая прогрессивная 0U12UBXA

PREXTHERM RSW 92 0Q2K2OXA SUN G10 2S 2�ступенчатая 0U11CAXA SUN M10 1�ступенчатая 0U13CBXA
PREXTHERM RSW 107 0Q2K3OXA SUN G10 2S 2�ступенчатая 0U11CAXA SUN M10 1�ступенчатая 0U13CBXA

PREXTHERM RSW 152
0Q2K6OXA SUN G20 1S 1�ступенчатая 0U19GAXA

SUN M20 2�ступенчатая прогрессивная 0U12GBXA
SUN G20 2�ступенчатая 0U10GAXA

PREXTHERM RSW 190
0Q2K7OXA SUN G20 1S 1�ступенчатая 0U19GAXA

SUN M20 2�ступенчатая прогрессивная 0U12GBXA
SUN G20 2�ступенчатая 0U10GAXA

PREXTHERM RSW 240 0Q2K8OXA SUN G30 2�ступенчатая 0U10JAXA SUN M30 2�ступенчатая прогрессивная 0U12JBXA
PREXTHERM RSW 300 0Q2K9OXA SUN G30 2�ступенчатая 0U10JAXA SUN M30 2�ступенчатая прогрессивная 0U12JBXA
PREXTHERM RSW 350 0Q2KAOXA SUN G50 2�ступенчатая 0U10QAXA SUN M50 2�ступенчатая прогрессивная 0U12QBXA
PREXTHERM RSW 399 0Q2KCOXA SUN G50 2�ступенчатая 0U10QAXA SUN M50 2�ступенчатая прогрессивная 0U12QBXA
PREXTHERM RSW 469 0Q2KDOXA SUN G50 2�ступенчатая 0U10QAXA SUN M50 2�ступенчатая прогрессивная 0U12QBXA
PREXTHERM RSW 525 0Q2KEOXA SUN G50 2�ступенчатая 0U10QAXA SUN M50 2�ступенчатая прогрессивная 0U12QBXA
PREXTHERM RSW 600 0Q2KGOXA SUN G70 2�ступенчатая 0U10UAXA SUN M70 2�ступенчатая прогрессивная 0U12UBXA

КОМПОНЕНТ МОДЕЛЬ КОД ЦЕНА, €
Регулятор RWF40 094002X0 1 026Датчик температуры QAE 22A

МОДЕЛЬ Миним. G20 Миним. G31 Газовый клапан Подключение ЦЕНА, €мбар мбар КОД диам.

SUN M20 17 15 094001X0 1” 1/4 1 094
35 22 094000X0 3/4” 862

SUN M30 17 15 094001X0 1” 1/4 1 094
48 30 094000X0 3/4” 862

SUN M50

17 – 094004X0 2” 2 364
30 – 094003X0 1” 1/2 1 236
40 26 094006X0 1” 1/4 1 046
– 70 094005X0 3/4” 838

SUN M70

20 – 094004X0 2” 2 364
33 26 094003X0 1” 1/2 1 236
42 40 094006X0 1” 1/4 1 046
– 100 094005X0 3/4” 838
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КОД ОПИСАНИЕ ЦЕНА

013100XA ROMEO ( ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
ТАЙМЕР СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС
Почасовое программирование (на 7 суток). 
Три уровня температуры воздуха в помещении 
на протяжении суток (температурное регулирование). 
Пять стандартных программ. 
Возможность работы в ручном режиме.
Постоянно действующая защита от замерзания. 
Работа в двух режимах: "экономный" и "комфорт" в функции ГВС. 
Возможность изменения рабочих параметров котла.

€ 150

КОД ОПИСАНИЕ ЦЕНА

013110XA OSCAR W ( ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЯ, 
НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР
Временная программа: семидневная, до 6 независимых 
температурных уровней на каждый день недели.
Режимы работы: Автоматический � Ручной � Отпуск � Гости � Выходной.
Специальные функции: защита от замерзания, защита от блокировки
циркуляционного насоса, контроль цикличности пусков котла, контроль
нагрева/охлаждения, предварительный прогрев помещения.

€ 86

КОД ОПИСАНИЕ ЦЕНА

013111XA OSCAR W RF ( ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЯ, 
НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР, БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Временная программа: семидневная, до 6 независимых 
температурных уровней на каждый день недели. 
Режимы работы: Автоматический � Ручной � Отпуск � Гости � Выходной.
Специальные функции: защита от замерзания, защита от блокировки
циркуляционного насоса, контроль цикличности пусков котла, контроль
нагрева/охлаждения, предварительный прогрев помещения.

ПО ЗАПРОСУ

КОД ОПИСАНИЕ ЦЕНА

013112XA   OSCAR D ( ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЯ, 
СУТОЧНЫЙ ПРОГРАММАТОР
Временная программа: однодневная, до 6 независимых 
температурных уровней в течении суток. 
Режимы работы: Автоматический � Ручной.
Специальные функции: защита от замерзания, защита от блокировки
циркуляционного насоса, контроль цикличности пусков котла, 
контроль нагрева/охлаждения, предварительный прогрев помещения.

€ 78

КОД ОПИСАНИЕ ЦЕНА

013113XA OSCAR D RF ( ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЯ, 
СУТОЧНЫЙ ПРОГРАММАТОР, БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Временная программа: однодневная, до 6 независимых 
температурных уровней в течении суток. 
Режимы работы: Автоматический � Ручной.
Специальные функции: защита от замерзания, защита от блокировки
циркуляционного насоса, контроль цикличности пусков котла, контроль
нагрева/охлаждения, предварительный прогрев помещения.

ПО ЗАПРОСУ
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КОД ОПИСАНИЕ ЦЕНА

1KWMA65U ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА 
ДЛЯ МНОГОКОНТУРНЫХ СИСТЕМ € 118

Возможность контролировать насосы и клапаны контуров – 
функция постциркуляции – таймер – максимум 3 контура – 
может работать в системе с медленно закрывающимися 
клапанами контуров.

КОД ОПИСАНИЕ ЦЕНА

013013X0 ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ КОНТУРАМИ € 208

Плата управления несколькими контурами (макс.3), возможно
использование совместно с термостатом помещения
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АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

CLAN N, CLUB B, POL N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 64

РАДИАТОРЫ
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Тепловая мощность Δt 500 С в соответствии со стандартом UNI(EN 442.

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

CLAN N

CLUB N
ТИП Вт t = 500 C КОД

CLUB N 350 
CLUB N 500 
CLUB N 600 
CLUB N 700 
CLUB N 800 

99 
118 
135 
154 
171  

17163106 
17165106 
17166106 
17167106 
17168106 

ТИП
ТОЛЩИНА
ЭЛЕМЕНТА, 

мм

ВЫСОТА
ЭЛЕМЕНТА, 

мм

МЕЖОСЕВОЕ
РАССТОЯНИЕ, мм

ШИРИНА
ЭЛЕМЕНТА, 

мм

CLAN N 3/ CLUB N 350
CLAN N5 / CLUB N 500 / POL. 5
CLAN N6 / CLUB N 600
CLAN N7 / CLUB N 700
CLAN N8 / CLUB N 800

98,0 
98,0 
98,0 
98,0 
98,0 

431,5 
581,5 
681,5 
781,5 
881,5 

350 
500 
600 
700 
800 

80 
80 
80 
80 
80 

По специальному запросу возможна поставка батарей с числом секций, отличным от 10 шт.

ТИП Вт t = 500 C КОД

CLAN 3 
CLAN N 5 
CLAN N 6 
CLAN N 7 
CLAN N 8

POL. 5

101 
122 
141 
159 
173 
122

17163105  
17165105 
17166105 
17167105 
17168105 

ZP1B0P5A0A

POL N

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Новые высококачественные радиаторы Ferroli CLAN N, CLUB N, POL N изготовлены из
специального алюминиевого сплава и имеют улучшенную конструкцию. Окраска радиаторов
Ferroli производится распылением специальной эпоксидной краски с ее последующей
полимеризацией в печи при температуре 200 oС.
100% радиаторов подвергаются гидропневматическому испытанию. Рабочее давление 16 бар
подтверждено независимой экспертизой испытательной лаборатории ЗАО НТП
"Котлоэнергопром" (протокол контрольных испытаний 30755030.144�06п от 11.05.2006 г.).
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ECOTECH – СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ

МОДЕЛЬ ECOTECH 160 220 280

Размеры (ВхШхГ), мм 1250х2620х1900 1250х2700х2000 2440х2520х1800
Рабочая поверхность коллектора, м2 2,21 2,21 4,42
Рабочий вес, кг 257 343 450
Сухой вес, кг 95 121 166
Вместимость водяной полости, л 12 20 26
Количество коллекторов, шт. 1 1 2
Объем накопительного бака, л 160 220 280
Покрытие накопительного бака стеклокерамика
Коэффициент поглощения, % 95 95 95
Коэффициент отражения,  % 5 5 5
Минимальная рабочая температура, ОС -10 -10 -10
Изоляция коллектора минеральная вата толщиной 40 мм 
Антифриз в комплекте, л 3 5 8
КОД 0ХСЕ1АХА 0ХСЕ2ВХА 0ХСЕ1СХА

ЦЕНА € 1 420 1 510 2 400

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   комплексная система, включающая плоский коллектор, раму, накопительный бойлер и фитинги для подключения

водоснабжения; 
�   высокопроизводительный плоский солнечный коллектор с принудительной циркуляцией; 
�   монтажная рама может быть установлена как на плоских так и на наклонных крышах (опционально); 
�   патрубки для соеденения коллекторов входят в комплект; 
�   фитинги для соеденения между коллекторами поставляются в комплекте; 
�   абсорбирующий слой с высокоселективным покрытием; 
�   вертикальное (V) исполнение;
�   соответствует нормам EN 12975.

ECOTOP VF – ПЛОСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР 
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

МОДЕЛЬ ECOTOP VF 2,0 2,3 2,8

Размеры (ВхШхГ), мм 1160х1700х80 1160х2000х80 1160х2400х80
Рабочая поверхность коллектора, м2 1,87 2,21 2,66
Сухой вес, кг 35 43 49
Вместимость водяной полости, л 1,3 1,5 1,8
Коэффициент поглощения, % 95 95 95
Коэффициент отражения,  % 5 5 5
Изоляция коллектора минеральная вата толщиной 40 мм
Максимальное рабочее давление, бар 10 10 10
Максимальное число соединенных коллекторов 4 4 4
КОД 0ХСК1RXA 0ХСК2RXA 0ХСК3RXA

ЦЕНА € 440 540 500

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   комплексная система, включающая плоский коллектор, раму, накопительный бойлер и фитинги для подключения

водоснабжения; 
�   алюминиевая рама может быть установлена как на плоских так и на косых крышах; 
�   160, 220 и 280-литровые накопительные баки комплектуются резервным электрическим водонагревателем 1500 кВт

и термостатом; 
�   энергонезависимая работа: для работы не требуются температурные контроллеры или насос; 
�   двухслойная теплоизоляция: полиуретан + стекловата; 
�   антифриз поставляется в комплекте; 
�   абсорбирующий слой с высокоселективным покрытием.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   высокопроизводительный плоский солнечный коллектор с принудительной циркуляцией; 
�   монтажная рама может быть установлена как на плоских так и на наклонных крышах

(опционально) 
�   патрубки для соеденения коллекторов входят в комплект; 
�   фитинги для соеденения между коллекторамипоставляются в комплекте; 
�   абсорбирующий слой с высокоселективным покрытием 
�   горизонтальное(Н) исполнение.
�   соответствует нормам EN 12975.

ECOTOP HF – ПЛОСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР 
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   высокопроизводительный плоский вакуумный коллектор с принудительной циркуляцией;
�   монтажная рама может быть установлена как на плоских так и на наклонных крышах

(опционально);
�   фитинги для соединения между коллекторами поставляются в комплекте;
�   абсорбирующий слой с высокоселективным покрытием;
•�   соответствует нормам EN 12975.

ECOTUBE – ВАКУУМНЫЙ КОЛЛЕКТОР 
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

МОДЕЛЬ ECOTOP НF 2,3

Размеры (ВхШхГ), мм 2000х1160х80
Рабочая поверхность коллектора, м2 2,21
Сухой вес, кг 43,5
Вместимость водяной полости, л 1,9
Коэффициент поглощения, % 95
Коэффициент отражения,  % 5
Изоляция коллектора минеральная вата толщиной 40 мм
Максимальное рабочее давление, бар 10
Максимальное число соединенных коллекторов 4
КОД 0ХСК2ТXA

ЦЕНА € 580

МОДЕЛЬ ECOTUBE 14

Размеры (ВхШхГ), мм 1560х1647х107
Рабочая поверхность коллектора, м2 2,36
Сухой вес, кг 42
Вместимость водяной полости, л 2,27
Максимальная температура простоя 0С 286
Коэффициент поглощения, % 96±1
Коэффициент отражения,  % 6±1
Максимальное рабочее давление, бар 10
Максимальное число соединенных коллекторов 6
КОД 0ХАМ1SXA

ЦЕНА € 1 026
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   вертикальный накопительный бойлер с одним (1С версия) или двумя (2С версия)

спиральными теплообменниками;
�   стальной бак, покрытый стеклом;
�   магниевые аноды в комплекте;
�   резервные электрические водонагреватели (дополнительно).

ECOUNIT 200-500 – НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БОЙЛЕР 
СО СПИРАЛЬНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

МОДЕЛЬ 200-1С 300-1С 400-1С 500-1С 200-2С 300-2С 400-2С 500-2С

Емкость, л 200 300 400 500 200 300 400 500

Площадь т/о, верх/низ, м2 -/1,00 -/1,40 -/1,70 -/2,10 0,5/0,85 0,9/1,40 0,9/1,7 0,9/2,1

Теплопроизвод., кВт 30 44 55 63 22/27 31,5/44 31,5/55 31,5/63

Производство ГВС, л/ч 737 1081 1351 1543 541/663 774/1084 774/1351 774/1543

Макс. рабочая т-ра, 0С 95

Напор, м3/ч 2 3 3 3 2 3 3 3

Макс. рабочее давление бар 10

Вес нетто, кг 66 97 123 144 61 105 133 154

Патрубки вход, ∅ 3/4" 1" 1" 1" 3/4" 1" 1" 1"

Патрубки выход, ∅ 3/4" 1" 1" 1" 3/4" 1" 1" 1"

Патрубки рециркуляции, ∅ 3/4" 1" 1" 1" 3/4" 1" 1" 1"

Реком. объем рас. бака, л 8 12 18 24 8 12 18 24

Размеры А, мм 610 650 750 750 610 650 750 750

В мм 620 675 775 775 620 675 775 775

С мм 1329 1560 1553 1818 1329 1560 1553 1818

D мм 150 148 162 162 150 148 162 162

E мм 311 338 392 392 261 288 322 322

F мм 486 538 560 554 336 378 402 437

G мм 651 828 782 932 581 693 722 872

H мм 801 978 932 1082 661 773 800 972

L мм 881 1058 1012 1162 747 859 879 1072

M мм 1195 1408 1387 1652 841 956 977 1172

N мм - - - - 1041 1225 1177 1372

O мм - - - - 1108 1292 1259 1457

P мм - - - - 1195 1408 1387 1652

КОД 0X1000XA 0X1001XA 0X1002XA 0X1003XA 0X1010XA 0X1011XA 0X1012XA 0X1013XA

ЦЕНА € 758 986 1 272 1 358 846 1 072 1 314 1 514

ECOUNIT 1С ECOUNIT 2С



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   вертикальный накопительный бойлер с или двумя спиральными теплообменниками;
�   стальной бак, покрытый стеклом;
�   магниевые аноды в комплекте;
�   изоляция толщиной 100 мм;
�   резервные электрические водонагреватели (дополнительно).

ECOUNIT 750-2000 – НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БОЙЛЕР 
СО СПИРАЛЬНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

МОДЕЛЬ 750 1000 1500 2000

Емкость, л 760 900 1450 2080

Площадь т/о,              верх/низ, м2 1,6/2,7 1,6/3,0 1,8/3,4 2,8/4,6

Теплопроизводительность, кВт 40/68 40/75 47/88 73/120

Вес нетто, кг 220 265 365 480

Максимальное давление бака, бар 10 10 6 6

Максимальная рабочая температура, 0С 95 95 95 95

КОД 0Х1016ХА 0Х1018ХА 0Х1024ХА 0Х1029ХА

ЦЕНА € 2 326 2 800 3 372 5 500

РАЗМЕРЫ, мм 750 1000 1500 2000

A 790 790 1000 1100
B 1465 1720 1775 2000
D 935 1085 1230 1340
E 435 440 515 550
F 210 210 280 250
G 335 350 415 400
H 535 510 525 662
I 875 985 1125 1205
L 1055 1245 1325 1425
M 965 1120 1225 1315
N 1180 1395 1420 1487
O 1365 1560 1730 1870
P 1455 1700 1890 1990
Q 1790 2040 2120 2405
S 200 200 230 230

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Мод. 750/100 Мод. 1500/2000
1. Подача горячей воды 1"1/4 1"1/2
2. Магниевый анод 1"1/2 1"1/2
3. Температурный датчик 1/2" 1/2"
4. Электросопротивление 1"1/2 1"1/2
6. Выход горячей воды 1"1/4 1"1/2
7. Выход с теплообменника 1"1/4 1"1/4
8. Терморегулятор 1/2" 1/2"
9. Вход в теплообменник 1"1/4 1"1/4
10. Рециркуляция 1" 1"
11. Выход с верхнего змеевика 1"1/4 1"1/4
12. Вход в верхний змеевик 1"1/4 1"1/4
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   комбинированный бойлер косвенного нагрева “бойлер в бойлере”, предназначенный для

работы с системой с солнечными коллекторами;
�   стальной бак, покрытый стеклом объемом 780 л (модель 800) и 1450 л (модель 1500);
�   магниевые аноды в комплекте;
�   теплоизоляция толщиной 100 мм;
�   теплообменник спиральной формы выполнен из меды;
�   резервные электрические водонагреватели (дополнительно).

ECOTANK – КОМБИНИРОВАННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БОЙЛЕР 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. воздухоотводчик 1/2"
2. температурный датчик 1/2"
4. зонд 1/2"
6. вход теплоносителя(солнечный коллектор) 1"
7. зонд(солнечный коллектор) 1/2"
8. выход теплоносителя(солнечный коллектор) 1"
9. сброс 3/4"
10. выход системы отопления 1"1/2
11. заглушка 1"1/2
12. электросопротивление 1"1/2
13. вход системы отопления 1"1/2
14. чолодная вода 1"
15. рециркуляция 1"
16. магниевый анод 1"1/4
17. горячая вода 1"

МОДЕЛЬ ECOTANK 800 1500

Общая емкость, л 780 1450

Емкость на ГВС, л 205 330

Емкость на отопление, л 568 1119

Площадь т/о, верх/низ, м3 (1,8)/2,7 (-)/3,3

Теплопроизводительность, кВт (36)/68 (-)/86

Вес нетто, кг 325 430

Максимальное давление бака, бар 6 6

Максимальная рабочая температура, 0С 95 95

КОД 0Х1216ХА 0Х1224ХА

ЦЕНА € 2 400 3 340

РАЗМЕРЫ, мм 800 1500

A 750 1000
B 240 290
C 330 400
E 800 750
F 1040 950
H 1240 1115
I 1380 1390
K 1690 1750
L 1980 2085
M 340 390
N 590 710
O 890 990
P 1050 1170
Q 1160 1360
R 1690 1725
S 220 240
T 290 415
U 220 220



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   комбинированный бойлер косвенного нагрева, предназначенный для работы с системой с

солнечными коллекторами, и(или) возможность использования системы с бытовым
котлом;

�   теплоизоляция толщиной 100 мм;
�   теплообменник спиральной формы выполнен из нержавеющей стали AISI 316L;
�   двойная система контроля температур (при не достижении определенной температуры,

теплоноситель возвращается обратно в бойлер).

ECOMULTI – КОМБИНИРОВАННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БОЙЛЕР 

МОДЕЛЬ ECOMULTI 800 1500

Общая емкость, л 780 1450

Емкость на ГВС, л 205 330

Емкость на отопление, л 568 1119

Площадь т/о, верх/низ, м3 (1,8)/2,7 (-)/3,3

Теплопроизводительность, кВт (36)/68 (-)/86

Вес нетто, кг 325 430

Максимальное давление бака, бар 6 6

Максимальная рабочая температура, 0С 95 95

КОД 0Х1216ХА 0Х1224ХА

ЦЕНА € 3 372 3 900

РАЗМЕРЫ, мм 600 1000

A 650 790 
B 1635 1520 
C 1320 1450 
D - 1330 
E 1170 1190 
F 920 1070 
G 1000 1060 
H - 950 
I 800 840 
J 490 495 
K 250 280 
L 150 170 
M 240 270 
N 345 365 
O 440 580 
P 765 785 
Q 920 1070 
R 1080 1187 
S 1280 1500 
T 1500 1657 
U 1640 1760 
V 1955 2110 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Мод. 600 Мод. 1000
1. Воздухоотводчик 1" 1"
2. Подача (котел) 1"1/2 1"1/2
3. Температурный датчик 1/2" 1/2"
4. Зонд (котел) - 1/2"
5. Вход системы отопления 1"1/2 1"1/2
6. Возврат воды до 50 °С 1"1/2 1"1/2
7. Обратка(котел) 1"1/2 1"1/2
8. Подача (котел) - 1"1/2
9. Погружной датчик температуры 1/2" 1/2"
10. Зонд(солнечный коллектор) 1/2" 1/2"
11. Обратка (котел) 1"1/2 1"1/2
12. Возврат воды до 30 °С 1"1/4 1"1/2
13. Холодная вода (ГВС) 1"1/4 1"1/4
14. Выход теплоносителя (солнечный коллектор) 1" 1"
15. Зонд 1"1/2 1"1/2
16. Вход теплоносителя(солнечный коллектор) 1" 1"
17. Электросопротивление 1"1/2 1"1/2
18. Выход (дополнительный) 1" 1"
19. Дополнительный зонд 1"1/2 1"1/2
20. Вход (дополнительный) 1" 1"
21. Горячая вода ГВС 1"1/4 1"1/4
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   3-х скоростной циркуляционный насос;
�   кран подпитки;
�   температурные датчики на подаче и обратке(в комплекте);
�   отсекающий вентиль;
�   полипропиленовая изоляция блока;
�   манометр и предохранительный клапан (в комплекте);
�   регулирующий клапан с дисплеем;
�   давление предохранительного клапана – 6 бар;
�   обратный клапан (в комплекте). 

IDRO (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ГРУППА)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ С СОЛНЕЧНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ

МОДЕЛЬ IDRO 6 15 30 70

Размеры, мм 260х500 260х500 260х500 260х640

Расход мин – макс., л/мин 0,3 – 6 4 – 15 10 – 30 20 – 70 

Макс. рабочее давление, бар 8 8 8 8

КОД 0Х2000ХА 0Х2001ХА 0Х2003ХА 0Х2007ХА

ЦЕНА € 360 500 600 820

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
�   блок управления для стандартный солнечных систем;
�   мультифункциональный дисплей;
�   встраивается в гидравлическую группу;
�   напряжение 210-250 B.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГЕЛИОСИСТЕМОЙ

МОДЕЛЬ ECOTRONIC TECH

КОД 0Х3002ХА

ЦЕНА € 180

IDRO 6 - 30 IDRO 70
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Отличительной чертой подразделения промышленных котлов 
FERROLI GROUP всегда являлось высокое качество продукции, 
благодаря которому компания занимает почетные лидерские 
позиции на рынке профессионального отопительного оборудо�
вания.

Вся промышленная продукция FERROLI выпускается с полным 
соблюдением экологических требований и направлена на эко�
номию энергетических затрат в строгом соответствии нацио�
нальным и международным нормам. Производство сертифици�
ровано по стандарту EN ISO 9001 TUV.

Подразделение промышленного котельного оборудования 
FERROLI расположено на площади 20000 кв.м., из которых 
15000 кв.м. занимают заводские цеха. Численность постоянного 
рабочего персонала составляет 80 человек.

Сегодня подразделение промышленных котлов FERROLI пред�
лагает на итальянском и международных рынках ассортимент 
котлов с диапазоном мощности от 100 кВт до 19,5 МВТ.

Производственная линейка состоит из трех категорий:

котлы для производства горячей воды, перегретой воды и • 
пара (с реверсивной топкой и трехходовые);

диатермические котлы (цилиндрические и призматические);• 

твердотопливные котлы для производства горячей воды, • 
перегретой воды, нагрева диатермического масла, произ�
водства насыщенного и перегретого пара.

Каждый проект выполняется командой технических специали�
стов, оснащенных современными системами обработки данных, 
при непрерывном исследовании и внедрении передовых техно�
логий, нацеленных на производство котлов высокого техноло�
гического уровня.

Благодаря постоянным инвестициям и внедрению на производ�
стве станков последнего поколения с цифровым управлением 
(вертикальный сверлильный станок, лазерная резка, автома�
тические станки для гибки и резки труб) FERROLI непрерывно 
улучшает производственные процессы в соответствии со стан�
дартом ISO 9001.

Вся технология сварки, включающая сварку плавким электро�
дом под флюсом, сварку обычным электродом и сварку с ис�
пользованием порошковой проволоки, сертифицированы спе�
циализированной лабораторией TUV и Итальянским Институтом 
Сварки.

Сварщики, занятые на производстве, аттестованы в соответ�
ствии с европейскими стандартами.

Вся продукция изготавливается из сертифицированных мате�
риалов квалифицированным персоналом, что обеспечивает 
безупречное качество производства.

Готовые изделия подвергаются контролю качества неразрушаю�
щими методами (ультразвуком, радиографией, проникающими 
жидкостями).

Котлы имеют сертификат CE в соответствии с Директивой PED 
97/23/EC и сертифицированы во многих странах, в том числе в 
России, Польше, Румынии, Украине.

Важным компонентом успеха подразделения промышленных 
котлов FERROLI являются профессиональное консультирование 
и техническая поддержка.

Мы приглашаем Вас посетить сайты:
Подразделение промышленных котлов

www.ferroli�industrialboilers.com
Представительство Ferroli в Украине

www.ferroli.ua

Модель Тип Диапазон 
мощности

Во
до

гр
ей

ны
е 

ко
тл

ы Prextherm RSW
С реверсом 

пламени
92 � 6000 кВт

Prextherm T 3G Трехходовые 1200 � 19500 кВт

Ко
тл

ы
 н

а 
пе

ре
гр

ет
ую

 в
од

у

Prextherm T 3G
ASL

Трехходовые 1200 � 6000 кВт

PREX ASH/ASL
С реверсом 

пламени
105 � 3500 кВт

PREX 3GN AS

PREX 3GF
Трехходовые

1400 � 19500 кВт

1400 � 3000 кВт

П
ар

ог
ен

ер
ат

ор
ы

Vapoprex LVP

Vapoprex HVP

С реверсом 
пламени

101 � 2012 кВт

105 � 3467 кВт

Vapoprex 3GN

Vapoprex 3GF
Трехходовые

1454 � 20934 кВт

1109 � 5815 кВт

Ко
тл

ы
 н

а 
ди

ат
ер

�
м

ич
ес

ко
м

 м
ас

ле

Elicoil NO Трехходовые 100 � 11500 кВт

Тв
ер

до
то

пл
ив

ны
е 

ко
тл

ы

FOREST Водотрубные 100 � 700 кВт

WOODMATIC S 
/ SGM

Водотрубные 170 � 3000 кВт

BI COMB S/
SGM

Водотрубные 900 � 5815 кВт
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Паропроизво�
дительность Температура Расчетное давление Описание Область применения

� Макс. 110 °С 6 � 8 � 10 бар
Стальной котел для производства горячей воды 
с реверсом пламени для работы на жидком или 

газообразном топливе с топкой по давлением. КПД 92%.
Теплостанции, котельные

� Макс. 110 °С 5 � 6 � 8 � 10 бар

Трехходовой котел для производства горячей воды 
со штампованной трубной панелью между топкой и 

поворотной камерой, топкой с термокомпенсаторами, 
водоохлаждаемой задней поворотной камерой, 

укомплектованный аксессуарами. КПД 92%.

Теплостанции � коммунальное 
теплоснабжение

� Макс. 110 °С 6 бар

Трехходовой котел для производства горячей 
воды со штампованной трубной панелью, 

водоохлаждаемой задней поворотной камерой, топкой 
с термокомпенсаторами. КПД 93%. СЕ сертификат на 
соответствие Европейской Директиве 97/23/EG для 

агрегатов, работающих под давлением.

Теплостанции � коммунальное 
теплоснабжение

� 158,3 � 191,7 � 201,4 °С 4,9 � 12 � 14,8 бар

Котел для производства перегретой воды, с реверсом 
пламени, с водоохлаждаемой задней поворотной 

камерой, для работы на жидком или газообразном 
топливе с топкой под давлением.

Теплостанции, коммунальное
теплоснабжение, сушки

� 158,3 � 191,7 � 201,4 °С 12 � 14,8 бар

Трехходовой котел для производства перегретой 
воды, со штампованной трубной панелью, 

водоохлаждаемой задней поворотной камерой, топкой с 
термокомпенсаторами.

Теплостанции, коммунальное 
теплоснабжение, сушки

150 � 5000 кг/ч 119,6 � 191,7 � 201,4 °С 1 � 12 � 15 бар

Парогенератор для производства насыщенного 
пара, однокорпусный, с реверсом пламени, с 

водоохлаждаемой задней поворотной камерой, для 
работы на жидком или газообразном топливе с топкой 

под давлением, укомплектованный аксессуарами в 
соответствии с TRD 604. КПД 90%.

Пищевая, текстильная, кожевенная 
промышленности, прачечные

1,6 � 25 т/ч 201,4 � 226,1 °С 12 � 15 � 25 бар

Парогенератор для производства насыщенного 
пара, однокорпусный, трехходовой с топкой под 

давлением, со штампованными трубными панелями, 
водоохлаждаемой задней поворотной камерой, 

топкой с термокомпенсаторами,  укомплектованный 
аксессуарами в соответствии с TRD 604.

Пищевая, текстильная, химическая, 
кожевенная промышленности, 

больницы

� 350 °С 10 бар

Цилиндрический котел с органическим теплоносителем 
и топкой под давлением для работы на жидком 
или газообразном топливе, укомплектованный 

аксессуарами. Может подключаться к парогенераторам 
или теплообменникам для косвенного производства 

пара или перегретой воды.

Пищевая и химическая 
промышленности, непосредственно 

производство пара, перегретой 
воды или горячего воздуха

� 100 °С 2 бар

Твердотопливный водогрейный водотрубный котел
для работы на подготовленной древесине. CE 

сертификат на соответствие Европейской Директиве
97/23/EG

Деревообрабатывающая 
промышленность

(мебельная, столярная, пилорамы 
и т.д.), Сельскохозяйственная
(масложировые и пробковые 

заводы)

� 100 °С 2 бар

Твердотопливный водогрейный водотрубный котел
для работы на подготовленной древесине. CE 

сертификат на соответствие Европейской Директиве
97/23/EG

Деревообрабатывающая 
промышленность

(мебельная, столярная, пилорамы 
и т.д.), Сельскохозяйственная
(масложировые и пробковые 

заводы)

1330 � 8313 кг/ч 100 � 120 � 185 °С 5 � 8 � 15 бар

Твердотопливный водотрубный котел для работы на 
подготовленной древесине, с подвижной решеткой. 
Для производства горячей, перегретой воды и пара. 
С автоматически загружаемой шнековым питателем 
топкой. Возможна поставка с неподвижной решеткой 

(модель BI COMB S).

Деревообрабатывающая 
промышленность (мебельная, 

столярная, пилорамы и 
т.д.), сельскохозяйственная 

(масложировые и пробковые 
заводы)



Горячая линия:


